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FICHE TECHNIQUE PRODUIT

FLUXOL

PCAGPP37 –PCAGPP40 –PCAGPP60 –PCAGRAFM –PCBPBA818050  
ACCESSOIRES FLUXOL

AGRAFEUSE (PCAGRAFM)

FONCTION :

• Outil manuel à utiliser pour agrafer les linéaires de tubes FLUXO® sur les plaques d’isolant, 

lors de l’installation de plancher chauffant

CARACTÉRISTIQUES :

• Ergonomique et précise,

• Poignée saisissable en position debout grâce à la béquille,

• Compatible avec la plupart des dimensions et des marques d’agrafes du marché.

• Dimensions : Hauteur = 94 cm ; Largeur = 8 cm ; Profondeur= 25 cm ; Poids = 2,5 kg
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AGRAFES 

CARACTÉRISTIQUES :

• Agrafes en polypropylène, pour tubes de diamètres Ø16 et Ø20, se caractérisant par :

• Un profil compatible avec la plupart des agrafeuses standards et courantes du marché,

• Un système de verrouillage,

• Une pointe adaptée et une accroche optimale,

• Un système de guidage,

• Dans une boîte de 300 pièces.

Référence Hauteur agrafe

PCAGPP37 37 mm

PCAGPP40 43 mm

PCAGPP60 60 mm

ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE: BANDE DE POURTOUR (PCBPBA818050) 

FONCTION :

• Cette bande avec bavette adhésive permet d’isoler le plancher sur tout son 

périmètre, et évite les coulées de béton entre l’isolant et la bande de pourtour.

CARACTÉRISTIQUES :

• Bande de pourtour en mousse PEBD non réticulée, à cellules fermées,

• Couleur: bleu

• Densité 25 kg/m3, imputrescible, insensible aux agents chimiques du béton, 

grande résilience.

• Equipée d'une bavette en PEHD (ép: 55microns, débord: 150mm) avec bande 

adhésive (25mm) de positionnement, voir schéma.

• Dimensions: Hauteur = 180 mm ; Longueur = 50 m ; Epaisseur = 8mm

• Poids du rouleau: 2,7 kg

• Diamètre du rouleau: 77 cm.


