
Perceuse à percussion compacte
brushless

BSB 18C2BL LI-402C

Batterie fournie 2 x 4.0Ah

Cadence de frappe max (cps/min) 25.350

Cap. Bois/métal/béton [mm] 40 / 13 / 13

Capacité acier (mm) 13

Capacité batterie (Ah) 4,0

Capacité bois (mm) 40

Capacité mandrin (mm) 13

Chargeur fourni 100 min

Couple max (Nm) 65

Emballage Coffret

LED Oui

Nombre de batterie(s) 2

Poids avec batterie (EPTA) (kg) 2,0

Réglages vitesse 2

Tension (V) 18

Type de batterie Li-ion

Visibilité autonomie Oui

Vitesse à vide (tr/min) 0 - 500 / 0 - 1950

Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min) 0 - 500

Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min) 0 - 1950
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Moteur BRUSHLESS 18V

65 Nm de couple

Mandrin métal 13 mm

2 vitesses de rotation : 0-500 / 0-1950 tr/min

Sélecteur 3 modes indépendants : perçage, vissage,
percussion

Eclairage LED intégré

Outil compact : seulement 183 mm de longueur

Compatible avec la technologie de batterie AEG
PROLITHIUM ION™ offrant une protection contre les
surcharges pour une durabilité maximale de la batterie et
de l’outil
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