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Photos non contractuelles, les machines sont livrées sans accessoires sauf 
mention contraire. HiKOKI se réserve le droit de modifier certaines 
caractéristiques techniques, ainsi que les accessoires fournis en standard. 
Tous les produits présentés sont dans la limite des stocks disponibles de HiKOKI 
Power Tools.

HiKOKI 3 ANS DE GARANTIE Plus d’information sur nos 
conditions sur notre site hikoki-powertools.fr

G13SW2YFZ
Meuleuse
Ø 125 mm  1200 W  
4966376403431

Résistance à la surcharge  plus longue durée de vie

Caractéristiques techniques 

Puissance 1200 W

Vitesses à vide 11000 tr/min 

Disque Ø 125 mm 

Alésage / Filetage 22,2 mm / M14

Niveau puissance sonore 101 dB(A) 

Niveau pression acoustique 90 dB(A) 

Emission de vibration 5,8 m/s² 

Poids 2,4 kg

Longueur 278 mm

Les avantages 

Fonctions anti-démarrage  & démarrage progressif

Poignée auxiliaire réduisant les vibrations de 50 %

Moteur puissant pour adaptabilité à tous les travaux 

Tête plate 66 mm pour accès dans les espaces restreints 

Corps de la machine réduit Ø 202 mm pour une bonne prise en main

Interrupteur autobloquant

Blocage de l’arbre

Accessoires standards

Poignée aux. anti-vibration

Clé à ergot

Disque diamant universel – Disque abrasif meulage

Carter de protection sans outil

Carton

Poignée anti-vibration  plus de confort

Compacte et légère maniabilité

Carter de protection réglable sans outil (Nouveau système bouton poussoir)  facilité / rapidité / SÉCURITÉ


