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DÉCLARATION DES PERFORMANCES 
 
 
 

1. Type de produit 

Panneaux en laine de bois liée au ciment, associé à de la laine de roche, pour plafonds et revêtement 
de mur 

2. Désignation des produits de construction concernés 

Panneaux et dalles Silvatone® Trio d’une fibre de 1mm en bois naturel et peints 

Epaisseurs du panneau : 25, 35 ou 50mm 

Dimensions (mm) : 600 x 600  - 600 x 1200 – 600 x 2000 
Identification du produit sur l’étiquette, date de production : JJ-MM-AA 
Réaction au feu B-s1, d0 

3. Usage prévu 

Plafonds intérieurs et revêtements de mur utilisés soit pour installation directe (NF EN 13168) soit 
pour plafonds suspendus (EN 13964) 

4. Fabricant 

Placoplatre 

34 Avenue Franklin Roosevelt 
92150 Suresnes 
France 

5. Mandataire 

Non concerné 

6. Système d’évaluation et de vérification de la constance des performances 

AVCP Systèmes 1 et 3 selon le Règlement (UE) 305/2011 

7. Norme harmonisée 

EN 13168:2012+A1:2015 - EN 13964:2014 

Organisme notifié 

0407 

8. Performances déclarées 

Caractéristiques essentielles 
Performances 

Silvatone® 

Spécification technique harmonisée 

EN 13168:2012+A1:2015 EN 13964:2014 

Conductivité 
thermique 

Laine de bois 0,071 W/mK 
4.2.1 4.10 

Laine de roche 0,040 W/mK 

Résistance 
thermique 
déclarée 

Ep. 25mm 0,50 m²K/W  

4.2.1 

 

4.10 
Ep. 35mm 0,70 m²K/W 

Ep. 50mm 1,05 m²K/W 

Longueur, largeur, épaisseur L2-W1-T1 4.2.2 et 4.2.3 - 
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Equerrage  S2 4.3.3 - 

Teneur en chlorure CI3 4.2.6 - 

Réaction au feu B-s1,d0 4.2.8 4.4.2.2 

Emission d’amiante 
Il ne contient pas 

d’amiante 
- 4.5.1 

Durabilité Classe C - 4.8.3 

Note : Autres caractéristiques dressées dans les normes EN 13168 et EN 13964, mais pas importantes 
pour les applications prévues pour nos produits  NPD 

 

9. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique 

Les performances du produit identifié / des produits identifiés ci-dessus sont conformes aux 
performances déclarées. Conformément au Règlement (UE) n°305/2011, la présente déclaration des 

performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. 
 

 
 
Signé pour le fabricant et en son nom par : 
 

Hervé de Maistre, Directeur Placoplatre France 

  
 
Fait à Paris, le 1er Février 2018 Signature 

                                                                                                                                                      

                 

 


