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Fabricant : ETANCO (FRANCE) 
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex 
Tél. : 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89 
 

Désignation de la vis
AGRIPLAST Ø 4 mm 

 

 
 
 
Description 
 
Corps clou métallique torsadé Ø 4 mm 
Tête plastique plate Ø 50 mm de couleur 
 
 
Longueur (mm) 

L 50 70 80 90 100 110 120 130 150 
Ep. 
isolant 20 40 50 60 70 80 90 100 120 

L : longueur totale sous tête 
 
Matière

 Clou : Acier zingué 
 Tête : Surmoulée plastique en polypropylène de couleur 

 
 

 
Couleur tête 
Blanc (réf. 1) 
Gris (réf. 7) 
Paille (réf. 161) 
 
 
Application 
Isolation par l’intérieur de bâtiments agricoles :  
Fixation d’isolant rigide sur charpente bois 
 
 
Résistance à l’arrachement Pk en daN 

Les éléments techniques ci-dessus sont mentionnés sous la responsabilité du fabricant 
 

Bois (sapin) 450 kg/m3 – Ancrage 30 mm 
Résistance caractéristique : Pk = 60  daN 

Dans tous les cas, à la charge maximale, la fixation sort de 
son support. 
Comportement de la tête plastique par rapport au clou 
Résistance caractéristique : Pk = 162  daN 

Dans tous les cas, à la charge maximale, le clou acier  
s’échappe de la tête plastique. 
 
Caractéristique de la tête plastique 
Résistance à la corrosion 
Bonne résistance aux chocs (mise en place par frappe au 
maillet) 
Le polypropylène craint les UV 
 
 
 
Outillage préconisé 
Maillet 
 
 
 
Marquage 
Sur conditionnement :  
 AGRIPLAST Ø 4 x L + couleur + code 
 
 
Contrôle – qualité 
Linéaire 
 
 

  

 


