
CAR ACTÉRISTIQUES

Pin Rouge du Nord

Préservation Classe 4 en autoclave vert ou marron

Raboté 4 faces, 4 angles arrondis

LES PLUS PRODUITS

Large choix de sections pour une multitude d'usages 

Surface rabotée et profil 4 angles arrondis pour une finition 
soignée 

Préservation Classe 4, gage de durabilité

GAR ANTIES

CERTIFICATION
SUR DEMANDE

PR

ÉS
ERVATION

GARANTI

E

10
ans

Marquage CE 
14081-1 

LAMBOURDES ET BOIS DE STRUCTURE    
EXTÉRIEURE

PROFIL

4 angles arrondis

Pour assurer la durabilité et la sécurité des 
aménagements extérieurs, optez pour des 
bois préservés Classe 4 et marqués CE tout en 
laissant libre court à la créativité.

NOUVEAU
PRODUIT

5
NOUVEAUX
COLORIS

CONSEIL
D’EXPERT
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PRODUIT SECTION PRÉSERVÉ VERT PRÉSERVÉ MARRON CLASSE MÉCANIQUE

Lambourdes 45 x 70 mm C24

Ossatures

45 x 95 mm
C24 

 45 x 120 mm 

45 x 145 mm

Bastaings et Madriers
45 x 195 mm

C24
58 x 168 mm

Chevrons 70 x 95 mm C24

Bastaings et Madriers

70 x 120 mm

C24
70 x 145 mm

70 x 195 mm

70 x 220 mm

Poteaux

70 x 70 mm C24

90 x 90 mm

C18115 x 115 mm

145 x 145 mm
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