
pin sylvestre

pine

traitement autoclave cl.3, teinté vert

cl.3 pressure treatment , tinget green

FSC

Pologne

Poland

FICHE TECHNIQUE - SPECIFICATIONS SHEETDELIMITDELIMITDELIMITDELIMIT

essence du bois 

wood

traitement - finition

treatment - finishing

certification

provenance

origin

0231202023120202312020231202 Panneau - Panel STABLE 90 Panneau - Panel STABLE 90 Panneau - Panel STABLE 90 Panneau - Panel STABLE 90 × 180 cm 180 cm 180 cm 180 cm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONSCARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONSCARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONSCARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS MATIERE - MATERIALMATIERE - MATERIALMATIERE - MATERIALMATIERE - MATERIAL

Référence

lames

boards

dimensions hors tout

overall dimensions
L 90 x H 180 cm

1 × 4 cm ; quantité : 1

1 x 9,5 cm ; quanité : 21.rainurage des 2 côtés

renfort

cadre

frame
3,5 x 5,5 cm

22/03/2012

x x cm

x x cm

Autour d'une terrasse ou d'une propriété, pour protéger du vent ou des regards, le 

panneau en bois est un élément décoratif important du jardin.

Around a terrace or around an estate, to protect from the wind or the glances, the wooden 

panel is an important ornamental element of the garden.

assemblage

spécifique

agrafes galvanisées sur les coins du 

cadre

galvanized staples in the corners of the 

frame

type

type

AVANTAGE PRODUITAVANTAGE PRODUITAVANTAGE PRODUITAVANTAGE PRODUIT

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATIONINFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATIONINFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATIONINFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

CONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENTCONDITIONNEMENT

PACKAGINGPACKAGINGPACKAGINGPACKAGING

Palettisation:10pcs par palbox. Sangle agrafée sur sur chaque pièce. 

Tolérance retrait au séchage de 5%. Les traces de cerclage s'estompent avec les UV.

Palletizing:10pcs per palbox. Nailed strap on each piece. 

5% drying latitude. Hooping marks fade with UV. 

poids

weight

long

length

prof

depth

192

haut

height

12,1 kg 90

3 x 10 (vendu par 10 - sold per 10)

3 443 440 231 202

40

COLIS - PACKAGECOLIS - PACKAGECOLIS - PACKAGECOLIS - PACKAGE

assemblage

assembly

autres informations

other information

2 vis inox par lame par renfort

2 stainless steel screws per reinforcement

180 3,5

poids unité de vente

weight unit sale
12,1 kg

gencod

conditionnement

packaging

livré

supplied
assemblé - assembled

LOGISTIQUE - LOGISTICLOGISTIQUE - LOGISTICLOGISTIQUE - LOGISTICLOGISTIQUE - LOGISTIC

90
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